
Cikkszám: MW-PWM-120-24DA

LED tápegység, Mean Well, PWM-120-24DA, 120 Watt, DALI, feszültség
generátoros

Stabilizált, egyenáramú feszültség generátoros tápegység

DALI protokoll szerint vezérelhető.

Alkalmazások: LED világításokhoz.

Műszaki jellemzők:

feszültség generátoros
műanyag ház
Beépített aktív PFC funkció (feszültség stabilizátor, fázis eltolódás javító)
Üresjárati fogyasztás <0,5 Watt
DALI interfész (logaritmikus és lineáris)
push dimmelés (kapcsoló nyomva tartásával fel- vagy le-)

ADATLAP

Általános információk

Jótállás időtartama (év) 5 év

Várható élettartam (óra) 50000

Villamos adatok

Névleges feszültség 24 V DC

Működési feszültség tartomány (V) 90-305

Max. névleges feszültség (V) 305

Teljesítmény (W vagy W/méter) 120

Méret

Szélesség (mm) 63

Hosszúság (mm) 191

Magasság (mm) 37.5

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín Fekete

Forma Hasáb

Konstrukció és anyag Műanyag

Környezetállóság (IP kategória) IP67

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4628
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